PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING
FV. 858 GS-VEG MEISTERVIK, PLAN-ID 1933-239

Plandato Revidert Vedtatt

August 2014

REGULERINGSBESTEMMELSER

I

I medhold av plan- og bygningslovens s 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det omrddet
som pd plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

§ 1 Generelt
Reguleringsplanen bestar av reguleringsplankart, bestemmelser, planbeskrivelse og illustrasjonsplan.

§ 1.0 Formal
Formélet med planen er & legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 858 1 Meistervik,
samt nytt kryss og adkomstveg til boligfeltet i Meistervik.

II

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er omrddet regulert til folgende formdl:

§ 2 Reguleringsformal

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2):
. Kjereveg, KV
. Fortau, FT1 - FT2
. Gang-/sykkelveg, GS1 —-GS3
. Kollektivholdeplass, busstopp, KPH
. Annen veggrunn — tekniske anlegg

Landbruks-, natur - og friluftsformél samt reindrift (pbl § 12-5 nr. 5):
. Friluftsformal, FR

Bruk og vern av sjo og vassdrag med tilherende strandsone (pbl § 12-5 nr. 6):
. Friluftsomrade, VFR

Omriadebestemmelser — PBL § 12-7 nr. 1:
. Midlertidig anleggs- og riggomrade, #1
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis folgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer
0g bygninger innenfor planomrddet:

§ 3 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planomradet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 3.1 Terrengbehandling
Terrenginngrep skal skje mest mulig skdnsomt.

§ 3.2 Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planomridet fremkommer automatisk
fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt
i lov om kulturminner § 8, 2. ledd.

§ 3.3 Stey - stoyskjerming

Miljodepartementets retningslinjer for behandling av stoy i arealplanlegging (T-1442) skal
legges til grunn for dimensjonering av stoytiltak i reguleringsplanen. Steygrensen er

Lgen=55 dBA ved uteplass og utenfor rom med stoyfolsom bruk. Retningslinjene apner for at
stoygrensen ved utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak kan okes.

For bygninger med stoyfelsom bruk som etter fastlagte skjermingstiltak langs veg har en
stoybelastning som ligger i intervallet 55 — 65 dBA og som ikke har en stoyokning pd >3 dBA,
tilbys ingen form for staydempende tiltak. Ved bygninger som har en ekning >3 dBA og ligger i
intervallet 55 — 65 dBA, eller hvor stoybelastningen er >65 dBA, skal det gis tilbud om skjerm-
ingstiltak. Skjermingstiltakene kan vaere voller, skjermer eller tiltak pa fasaden slik at det oppnés
tilfredsstillende stoyniva pa privat uteplass og i alle oppholds- og soverom.

§ 3.4 Universell utforming
Det skal legges til rette for universell utforming av bussholdeplasser og gang- og sykkelveg og
atkomsten til disse.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.1 Kjoreveg offentlig
a) Formalet omfatter areal til offentlig Kjoreveg. Kjorevegene skal opparbeides som vist pa
plankartet og 1 henhold til Statens vegvesens handbok N100.

§ 4.2 Fortau offentlig
Omradet omfatter fortau langs busslommer innenfor planen. Omrédet skal brukes til venteareal
og leskur.

§ 4.3 Gang- og sykkelveg
a) Formalet omfatter areal til offentlig gang- og sykkelveg.

b) Gang- og sykkelvegen skal opparbeides som vist pa plankartet og i henhold til Statens
vegvesens hindbok N100.



§ 4.4 Kollektivholdeplass, busstopp offentlig
Omrédet skal brukes til holdeplass for buss.

§ 4.5 Annen veggrunn — teknisk anlegg
Omradet kan brukes til midlertidig rigg- og anleggsomride. Etter midlertidig bruk skal omradet
overga til annen veggrunn — teknisk anlegg.

§ 5 Landbruks-, natur- og friluftsformél samt reindrift

§ 5.1 Friluftsomrade, FR
Omradet skal brukes til friluftsformal.

§ 6 Bruk og vern av sjo og vassdrag med tilherende strandsone

§ 6.1 Friluftsomrade, VFR
Omrédet skal brukes til friluftsomrade i vassdrag.

§ 7 Omradebestemmelser

§ 7.1 Midlertidig rigg- og anleggsomrade

a) Areal regulert til dette formélet kan benyttes som rigg- og anleggsomrade sa lenge anleggs-
arbeidet pagér. Dette inkluderer midlertidig vegomlegging, mellomlagring av masser, lagring av
materialer/ror/ledninger og anleggsmaskiner og permanente terrengtilpasninger.

b) Formélet midlertidig rigg- og anleggsomrade oppherer nér anlegget er ferdigstilt. Fra dette
tidspunkt vil arealet ga tilbake til formalet friluftsomrade. Omrédet skal tilbakefores med
nedvendig jord som toppdekke.



