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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult.
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Norconsult AS | Pb. 626, NO-1303 Sandvika | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika
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1 Innledning

Norconsult AS har utført grunnundersøkelser ved Brennmomyra i Balsfjord kommune.
Eiendommen har gårdsnummer 36 og bruksnummer 12. Oversiktskart er vist på tegning 001.
Hensikten med undersøkelsene var å vurdere om det kan være skredfare i området.

Foreliggende rapport er en ren datarapport som presenterer resultatene av de utførte
grunnundersøkelsene, og inneholder ingen geotekniske vurderinger eller anbefalinger.

2 Feltundersøkelser

Feltundersøkelsene ble utført i uke 9, 2014. Boreleder var Magnus Strindberg fra Norconsult
Fältgeoteknik. Det ble utført 4 totalsonderinger og 2 trykksonderinger. Totalsonderingen 1 ble
avsluttet i ca. 50 m dybde, mens de øvrige totalsonderingene ble avsluttet i ca. 30 m dybde. Berg
ble ikke påtruffet i noen av borpunktene.

Koordinater for borpunktene er vist i tabellen under. Koordinatsystem er Euref 89, sone 33.
Plassering av borpunktene er også vist på tegning 002.

Sonderingsdiagrammer er vist på tegning 101-104 og 201-202. Det bemerkes at det er benyttet
målestokk 1:250 (ikke 1:200 som vanligvis benyttes). Videre presiseres at kommentarer til høyre
for totalsonderingsdiagrammene (eks. «Ant. sand»), er feltnotater fra grunnborer. For beskrivelse
av prosedyrer og presentasjon vises til vedlegg A-C.

TOT: Totalsondering

CPTU: Trykksondering

Borpunkt
x

(m)
Y

(m)
Z

(m)

Boret i
løsmasse

(m)

Boret i
berg
(m)

Type boring

1 7683494,31 669870,704 23,759 49,8 - TOT
2 7683674,777 670032,32 19,109 30,1 - TOT,CPTU
3 7683765,026 670020,861 18,82 30,0 - TOT
4 7683694,047 670123,541 9,953 30,0 - TOT,CPTU





�1
�?
��
�?
��
?�
��
��
��
?'
$
.
?*
UX
Q
QD
UE
HL
GH
U?
$
UN
ILO
??
��
�
�G
Z
J
�
$
6
�
3
OR
WWH
W�
��
��
��
��
�
��
��
��
��
�
�
;
5
(
)
 
K¡
\G
H
NX
UY
HU
�E
RU
S
OD
QB
�
��
��
*
UX
QQ
ND
UW
�

'HWWHGRNXPHQWHWHUXWDUEHLGHWDY1 RUFRQVXOW$6 VRP GHODYGHWRSSGUDJHWVRP IUHPJnU QHGHQIRU�2SSKDYVUHWWHQWLOK¡UHU1RUFRQVXOW$6� 'RNXPHQWHW
Pn EDUHEHQ\WWHVWLOGHWIRUPnOVRP RSSGUDJVDYWDOHQEHVNULYHU� RJ Pn LNNHNRSLHUHVHOOHUJM¡UHVWLOJMHQJHOLJ Sn DQQHQPnWHHOOHULVW¡UUHXWVWUHNQLQJHQQ
IRUPnOHWWLOVLHU�

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

0n OHVWRNN

Tegningsnummer Revisjon

002

Brennmomyra,\ Balsfjord
* UXQQXQGHUV¡NHOVHU

Borplan

1:2000R.\ EDVARDSEN\ TRANSP.

5141167

(gjelder\ for\ A3\ format)

0

002 0

FORKLARINGER

TOTALSONDERING

TRYKKSONDERING\ (CPTU)
TERRENGKOTE
BERGKOTE %25(7 '<%'( , /‘60$66(5 � %25(7 '<%'( , %(5*

Revisjon FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent
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Prosedyrerog presentasjon

Geoteknisketegninger,plan ogprofiler

MÅLESTOKK DATO

M =
UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT VEDLEGG

ArneKavli TorgeirDøssland A

Leire Silt

Fjell

BlokkStein
.

.

.

. .
.

.

.. .

Grus. . . .. . ... . . .. .... . . .

. . . .. . ..
. . ..

Sand

Matjord Gytje/dyeTorv/planterester Skjell

Moreneleire
Grusigmorene

Trerester/sagflisFyllmasse

Dreiesondering

Fjellkontrollboring Trykksondering

Vingeboring Ramsondering StandardPenetrationTest(SPT)

Prøvegrop Prøveserie Prøvegropmedprøveserie

Vannprøver Poretrykksmåling

Permeabilitetsmåling Prøvebelastning Setningsmåling

Elektrisksondering

Vannstandsmåling

Enkelsondering Dreietrykksondering

Totalsondering

Fjell i dagen

PLAN

(su)Enaksialttrykkforsøk
(15) (5)

(10)

( ) = aksialdeformasjon
vedbrudd

Torsjonsvinge *
Penetrometer

(su)

(su)

PROFILER

Overlinjen : Kote terrengellersjøbunn/elvebunn.
Ut for linjen : Boretdybdei løsmasse+ boretdybdei fjell.
Underlinjen : Koteantattfjell, hvis fjell ikke erpåtruffet.

- 18,2
- 35,4

17,2+ 2,9

Metodesymboler plasserti borposisjon.Evt. flereutførtesonderingerermarkertvedsidenav.

Antatt fjell

Boretdybde
i fjell

Stoppi
løsmasse

Stopppå
antattstein

Terrengnivå
ellersjøbunn

Total tyngdetetthet,�

Målt vanninnhold,w
Utrullingsgrense,wp

Jordartsbeskrivelsebasertpå
observasjonfra felt og laboratorium

Udrenertskjærstyrkefra
konusforsøk,omrørtprøve

Udrenertskjærstyrkefra
konusforsøk,uomrørtprøve

Udrenertskjærstyrkefra
enaksforsøk,intakt prøve

Sensitivitetbasert
påkonusforsøk,St

D
yb
de

Flytegrense,wL

Skravurfor
markering
av jordart

Prøve,dybde
ognr.



Prosedyrerog presentasjon

Borprofil - Totalsondering

MÅLESTOKK DATO

M =
UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG

Arne Kavli TorgeirDøssland B

Konstantrotasjonshastighet25 omdreininger/min.
Nedpressingshastighet 3 m/min (20sek/m).

Nårnormertnedtrengningshastighetikke ermulig, økes
rotasjonshastighetentil 75omdreininger/min.

Utstyr: Ø 57 mmbutt borekronemedtilbakeslagsventil.
Ø 44 mmborestenger.

Somdreietrykksondering:

Somfjellkontrollboring: Dersomnedtrengingenigjenstopperopp,gårenovertil prosedyre
somfor fjellkontroll. Dvs.atenførstsetterpåspyling, hvoretterny
stoppi nedtrengingførertil at enogsåsetterpåslaghammer.

Meddenneprosedyrenkandetboresgjennomsteinerog nedi fjell.
Vedpåvisningav fjell, børdetbores2-3meternedi antattfjell.

Presentasjon: Skravurfor vannspylingogslagi egnekolonner.
Kurver for nedpressingskraft,boretidogspyletrykk.
Kryssfor markeringav økt rotasjon.

Matekraft Registreringav antattstein/blokk

Markeringsstolperfor bruk av
spylingog slagboring

Bortid

Spyletrykk

Kryssveddybderhvor økt
rotasjonshastigheterbrukt

Overgangtil fjell

Bortidengår
utenforskalaen



Trykksondering – ”Cone PenetrationTests” (CPT)

Prosedyrerogpresentasjon

Borprofil – Trykksondering(CPTU)

MÅLESTOKK DATO

M =
UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG

ArneKavli TorgeirDøssland C

Utstyr: Ø 36 mmborstenger.
Sondemedkoniskspissogautomatisklogging
avspissmotstand,poretrykkog friksjon, sefigur.

Prosedyre: Konstantnedpressingshastighet;20mm/sek.

Presentasjon: Kurversomvisermålt spissmotstand,
friksjon ogporetrykkmot dybde.
Kanogsåinkludereantattin situ poretrykk
ogberegnedeforløpsomvist nedenfor.

Direktemålteverdier
(untattu0)

Avledete/beregnedeverdier
(presenteresikke alltid)

Målt spissmotstand,qc

Målt sidefriksjon
Antatt in situ
poretrykk,u0

Spissmotstandkorrigertfor
poretrykk/geometrieffekter,qT.

Anbefalesbrukt for tolkning,
menerganskelik qc hvis
poretrykketer relativt lavt.

FastelagMegetbløtt Liten Bq kanindikere
friksjonsmasse

Beregnetporetrykks-
faktorBq, positiv ved
poreovertrykk,negativ
vedsug.


