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EMNE Geotekniskvurdering TILGJENGELIGHETÅpen
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SAMMENDRAG

PerpetuumCirculiASutarbeiderreguleringsplanfor StormoenAvfallsenter.

Stormoenavsetningener en israndavsetningsomer bygdopp langsfronten avenbre.Massenei ryggenbestårav
sandoggrusogunderdissemasseneer det fastogtett morene.

UtepåStormyraca.200m nordvestfor eksisterendeavfallsdeponier det påvistlagdeltgrunnavsandogleire.Blant
anneter det påvistet ca.0,5m tykt kvikkleirelag.

Deter ingenrisikofor leirskredsomkanberøreavfallsdeponi ellerandreanleggoppepå ryggen.Deter heller ingen
risikofor leirskredute pådenflate Stormyra.

AnleggsarbeiderpåStormyrakrevergeotekniskprosjektering.Detmåpåregnesrelativt omfattende
grunnundersøkelserfor kartleggingavtykkelse,utbredelseogbeskaffenhetavleirlag.

1 Innledning
PerpetuumCirculiASplanleggerutvidelseaveksisterendeavfallsanleggpåStormoeni Balsfjord
kommune.Detutvidedeanlegget,somkundelvisomfattesavgjeldendereguleringsplan,utløser
behovfor reguleringsplan.

Multiconsultengasjerttil å utarbeidereguleringsplanen.

Foreliggendenotat er engjennomgangavforeliggendegrunnundersøkelsermedtankepåå
vurderestabilitetsforholdenei områdetmedtankepåregulering.

Gjennomårenesløper det utført en rekkeundersøkelserogvurderingervedrørendeutbyggingog
overvåkingavStormoenavfallsdeponiogbetongfabrikken.

Følgenderapporterer gjennomgåttogdannersåledesgrunnlagfor notatet:

MCRapportnr: 10660/1og/2 1982 Balsfjordkommune

38140/1og /2 1988 StatensVegvesen

58019/1og /2 1997 Balsfjordkommune– v/Løkse

200124/1 2000 Perpetuum

200148/1og/2 2001 Perpetuum

710529/1og2 2008 Balsfjordkommune(betongfabrikken

Kummenejerapportnr. 13040/1og /2 Balsfjordkommune– v/Løkse
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2 Grunnforhold
Stormoen er en israndavsetning der sand/grus/silt/leire er ført med breelver og har blitt avsatt i i
sjøen foran nord for brefronten av breen. Da massene nærmest brefronten er avsatt i strømmende
vann er det her avsatt sand/grus mens mer finkornige partikler silt/leire er avsatt lenger ute i sjøen
der vannhastigheten er lav.

Avsetningen danner en rygg der E6 ligger. Toppen av avsetningen er i sør den den kommer opp mot
ca. kote 75. Ryggen avgrenses av Stormyra i nordvest som ligger på ca. kote 40 som også er
omtrentlig terrengnivå av et dalføre i vest. Mot øst avgrenses ryggen av Tverrelva som lengst i nord
ligger på ca, kote 25. Skråningene fra ryggen er stedvis brattere enn 1:2.

Områder som i reguleringsplanen avsettes til byggeformål, er grovt innrammet med blått i
kartutsnittet. Rød skrift og omramming viser beliggenheten av tidligere grunnundersøkelser.

Grunnundersøkelser bekrefter at massene i ryggen består av sand og grus. Det er ikke påvist bløt
eller middel fast leire i eller under ryggavsetningen og alle sonderinger indikerer meget fast grunn
under sand/grusmassene.

Grunnvannsutbrudd i skråningen ned mot Tverrelva og i skråningen i nord ned mot myra indikerer
relativt lag av tette masser under kote 40.

Torvtykkelsen ute på Stormyra er i noen få borpunkter målt til ca. 4 m. Under torva er det påvist
lagdelt grunn av sand og leire. Ca. 200 m ute på Stormyra er det påvist et mindre enn 1 m tykt lag
med bløt kvikkleire i dybde ca. 5 m.
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3 Geotekniskvurdering

Områdestabilitet
Områdeneomkringryggener slakereenn1:15.Selvom det her antageligforefinneslagmed
sprøbruddsmaterialerer det ingenrisikofor at det skalkunneutløsesnaturligeskredi dette
området.

Bådeut fra avsetningsmønsterog foreliggendegrunnundersøkelserer det usannsynligat det
forefinnesbløtesensitiveleirlagsomkommerinnunderdebratte skråningeneopp mot ryggen.Det
er følgeligheller ingenrisikofor at det skalkunneutløsesleirskredi skråningenoppmot Stormoen.

Stabilitet fylling/masseuttak
Utfyllingog/ellermasseutskiftingute påStormyrai nordredel avdet foreslåtte reguleringsområdet,
krevergeotekniskprosjektering.Detmåi denforbindelseutføresgrunnundersøkelserfor å
bestemmeutbredelseogmektighetaveventuellebløte leirlag.

Detsynesimidlertid somat eventuellebløtesensitive leirlagenebådeer begrenseti tykkelseog
utbredelseslikat det ikkeventesstoregeotekniskeutfordringer for å sørgefor at stabilitet i
regulertområdekanivaretasfor avfallsdeponering.

Detansessomat kravgitt i TEK10 til å regulereområdeter tilfredsstilt

4 Sluttbemerkning
I ogmedat områderskalutnyttessomavfallsdeponi,vil fremtidig byggegrunnoveroppfylt område
varieremye.Eksempelvisvil felt opparbeidetmedhusholdningsavfallhavesentligandre
geotekniskeegenskapeneennfelt opparbeidetmedsand/grus.Vedutnyttelseavområdenetil
bygningereller andrekonstruksjonermåsetningsømfintlighetvurderes.

Forøvrigmå fremtidigutnyttelseavområdertilpassesmiljøforholdeksempelvisutlekkingavgasser
etc.


